
FB-380 und FB-390MATRIXDRUCKER

Schnell und kostengünstig!

Kundenservicebereich Frontoffice-Anwendungen
Endlosformulare

und Durchschläge

Der ideale Drucker für:
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Matrixdrucker FB-380 und FB-390

Diese Flachbettdrucker sind schnell, kostengünstig und überzeugen durch eine gute Druckqualität.

Der FB-380 und FB-390 von SEIKO Precision sind kostengünstige 24 Nadel-

Flachbettdrucker, die speziell für den Einsatz in kleinen und mittleren

Unternehmen und im vorderen Kundenbereich entwickelt wurden. Die

wesentlichen Einsatzgebiete umfassen dabei den typischen Kundenservice

oder Protokolldruck an Kassen und anderen technischen Systemen

sowie die Handhabung mit diversen Formularen und Durchschlagsätzen.

Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Robustheit sowie einfache Bedienung

und Benutzung gepaart mit guter Druckqualität und niedrigen Betriebs-

kosten sind wesentliche Faktoren dieser Geräte.

Die Geräte wurden speziell vor dem Hintergrund des schnellen und

kostengünstigen Druckens von Lieferscheinen, Rechnungen, Überweisungs-

formularen, Ladelisten, Messprotokollen, Kassenzetteln und Tickets im

manuellen Einzelformular oder im Endlosbetrieb entwickelt. Typische

Anwendungsbereiche sind der Druck auch von dickeren Medien oder

Mehrfachsätzen bis max. 7 Nutzen. Eingesetzt werden diese Geräte in

Krankenhäusern, Ambulanzen, Kliniken, Versicherungs- und Leasing-

büros, Transport- und Logistikunternehmen, bis hin zu Fluggesellschaften,

Reisebüros, Autohändlern, Automobilwerkstätten und Kfz-Zulassungs-

stellen. Beide Drucker ermöglichen den schnellen Wechsel zwischen

Endlospapier aus dem hinteren Schubtraktor mit Papierparkfunktion

und dem manuellen vorderen Papiereinzug. Papier- und Anschlagstärke

können schnell und einfach in verschiedenen Abstufungen gewählt werden.

Die EPSON® Emulation in Verbindung mit sowohl paralleler Centronics

als auch USB (2.0) Schnittstelle erlaubt die schnelle und einfache Instal-

lation sowie die Ablösung älterer oder nicht mehr lieferbarer Geräte

anderer Hersteller.

PRODUKTMERKMALE FB-380 und FB-390
• Druckmethode: 24-Nadel Flachbett Matrixdrucker

• Druckgeschwindigkeit: FB-380: 375cps bei 15cpi (Draft), 83cps bei 10cpi (LQ)

FB-390: 420cps bei 15cpi (SH-Draft), 83cps bei 10cpi (LQ)

• Papierweg: Einzelblatt: Einzug & Ausgabe vorne

Endlospapier: Schubtraktor hinten, Ausgabe vorne

• Anzahl der Kopien: max. 6 Kopien

• Papierstärke: 0.06-0.12mm (total 0.45mm)



SEIKO PRECISION (Europe) GmbH
Hermann-Buck-Weg 9
22309 Hamburg
Deutschland

Technische Daten

Tel: +49 (0)40 /645892-0
Fax: +49 (0)40 /645892-30
info@seiko-precision.com
www.seiko-precision.com

Hinweis: Technische Änderungen und Irrtümer

vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktech-

nisch bedingt. Alle genannten Waren- und Marken-

zeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Händlerstempel

MATRIXDRUCKER

Matrixdrucker FB-380 und FB-390

FB-380 FB-390

Druckverfahren 24-Nadel Flachbett Matrixdrucker 24-Nadel Flachbett Matrixdrucker

Druckrichtung Bi-direktional, logische Druckwegoptimierung Bi-direktional, logische Druckwegoptimierung

Zeilenvorschub 12,7 cm/Sek. (5 inch/Sek.) 12,7 cm/Sek. (5 inch/Sek.)

Druckbreite 80 Spalten (10cpi) 110 Spalten (10cpi)

Druckgeschwindigkeit Draft LQ SHD Draft LQ
10cpi 250cps 83cps 10cpi 300cps 250cps 83cps
12cpi 300cps 100cps 12cpi 340cps 300cps 100cps
15cpi 375cps 125cps 15cpi 420cps 375cps 125cps

Emulationen EPSON® LQ-570+ (ESC/P2) * EPSON® LQ-570 + (ESC/P2) *

Druckspeicher 256 KB (Pufferspeicher: 132KB) 256 KB (Pufferspeicher: 132KB)

Eingebaute Schriften (Fonts) Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Draft, Roman, Sans Serif, Courier,
Prestige, Script, OCR-A, OCR-B Prestige, Script, OCR-A, OCR-B

Länder-Zeichensätze EPSON® Zeichensatz EPSON® Zeichensatz
Code page 437, 437GR, 858, 851GR, Code page 437, 437GR, 858, 851GR,
857, 855, 860, 863, 865, 852, 864, 866, 857, 855, 860, 863, 865, 852, 864, 866,
1253, 861, 1252, 1250, Hungarian, 1253, 861, 1252, 1250, Hungarian,
895, Bulgaria, ISO-8859-15, Mazovia, 895, Bulgaria, ISO-8859-15, Mazovia,
ISO-8859-7, Arab ext, ISO-8859-1, ISO-8859-7, Arab ext, ISO-8859-1,
ISO-8859-2, KBL, ISO-8859-13, ISO-8859-2, KBL, ISO-8859-13,
ISO-8859-9 ISO-8859-9

Barcode Code 39, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 128B, Code 128C,
Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5,
Matrix 2 of 5 , EAN-8, EAN-13, NW-7 Matrix 2 of 5 , EAN-8, EAN-13, NW-7

Papiertransport Endlos: Schubtraktor hinten Endlos: Schubtraktor hinten
mit Papierparkfunktion mit Papierparkfunktion
Einzelblatt: Vorne Einzelblatt: Vorne

Papierweg Endlos: Einzug hinten / Ausgabe vorne Endlos: Einzug hinten / Ausgabe vorne
Einzelblatt: Einzug und Ausgabe vorne Einzelblatt: Einzug und Ausgabe vorne

Papiergewicht 45-85 g/qm 45-85 g/qm

Papierbreite Endlospapier: 101-257mm Endlospapier: 101-340mm
Einzelblatt: 89-257mm Einzelblatt: 89-325mm

Papierstärke 0,06-0,12 mm (total 0,45 mm) 0,06-0,12 mm (total 0,45 mm)

Mehrfachsätze Normal: Original + 2 Kopien Normal: Original + 2 Kopien
Copy 1: Original + 2- 4 Kopien Copy 1: Original + 2- 4 Kopien
Copy 2: Original + 6 Kopien - 1 Anschlag Copy 2: Original + 6 Kopien - 1 Anschlag
Copy 3: Original + 6 Kopien - 2 Anschläge Copy 3: Original + 6 Kopien - 2 Anschläge

Farbband Spezial Farbbandkassette, nylon, schwarz Spezial Farbbandkassette, nylon, schwarz
(Typ / Artikel Nr.) #FB-38051 Art.# 90380 #FB-39051 Art. #90390

Farbband Lebensdauer 3 Millionen Zeichen (Draft) 4 Millionen Zeichen (Draft)

Interface Centronics parallel und USB 2.0 Centronics parallel und USB 2.0

Druckkopf Lebensdauer 200 Millionen Anschläge/Nadel 200 Millionen Anschläge/Nadel

Eingangsspannung 220-240 VAC 220-240 VAC

Leistungsaufnahme 47W (Selbsttest, Draft) 47W (Selbsttest, Draft)
7W (Stand-by) 7W (Stand-by)

Abmessungen (B x T x H) 417 x 325 x 205 mm 470 x 252 x 207 mm

Gewicht ca. 6,3 kg ca. 7,8 kg

Ausfallabstand durchschnittlich 5000 Std. (MTBF) 5000 Std. (MTBF)

Empfohlener Nutzungszyklus 15% (Duty Cycle) 15% (Duty Cycle)

Artikel Nummer 00370 00390

* ohne skalierbare Fonts

Technische Daten

SEIKO Precision FB-380 und FB-390

Rechte Seite & Anschlüsse des FB-380

Anschlüsse des FB-390

Drucker & Zubehör

Vorderansicht des FB-390

Papierweg-Schema


